




应用领域

逆向工程 3D 打印

动画数字媒体 文化遗产保护

真彩还原，栩栩如生

光学变焦 支持 Wi-Fi 直连手机/电脑

仅重

支持户外扫描 更大视场角
最高支持 20,000 Lux

INSPIRE 2 三维扫描仪
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规格参数

备注：

Copyright  © 2025  西安知象光电科技有限公司  版权所有   2025 年第一版

联系电话：400-168-1992

官方网站：www.revopoint3d.com.cn

西安总部：陕西省西安市高新区毕原三路 3000 号曲率引擎光子制造园二区 12 栋

深圳总部：广东省深圳市南山区天珑大厦 9 层

单帧重复精度①

技术原理

单帧精度①

产品名称

双目红外微结构光、红外多线激光

0.03 mm

0.05 mm

0.1 mm

室内：200 - 400 mm                 室外：150 - 250 mm

130 × 129 mm at 200 mm

293 × 257 mm at 400 mm

20 × 20 × 20 mm 

0.05 mm + 0.1 mm × L (m) ，L 为物体长度（ 标记点模式下）体积精度

最小点距

工作距离

单帧扫描范围（室内最近）

单帧扫描范围（室内最远）

推荐最小扫描尺寸

2 × 2 × 2 m 

全场结构光扫描：18 fps    多线激光扫描：90 fps (GPU)，40 fps (CPU)

最大扫描尺寸

最高扫描帧率

CPU

光源②

补光灯③

扫描仪机身重量

尺寸(长 × 宽 × 高)

深度相机：4 个         RGB相机：1 个

190 g   

53 × 27 × 132 mm

2 核，1.6 GHz

一级红外光

INSPIRE 2 三维扫描仪

① 精度是在受控的实验室环境中获得，实际结果可能因操作环境而异。
② 室外扫描时，请避开强烈太阳光直射。
③ 产品采用一级激光投射器，请避免长时间近距离直视投射器！详情请参阅一级激光标准文件。
④ 本产品有闪光灯，可能不适合患有光敏性癫痫的人群使用。


